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绕线机招标技术文件
1、 [bookmark: _Hlk496186706]基本情况
1. 安装使用地点：江苏句容
2. 使用环境：变压器厂房内
3. 环境温度             -10℃ ～45℃
4. 平均相对湿度         80% 
5. 海拔高度             ＜1000米

2、 基本要求
1. 需求：
	使用地点
	吨位
	数量
	备注
	收紧装置

	油变
	5
	2
	
	

	
	16轴放料架
	2
	
	

	
	3T立式放料架
	1
	
	

	
	集线器
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	


注1：和绕线机配备的收紧装置线盘外径均按650mm考虑；圆线按投标厂家给变压器行业提供产品的经验确定；
2. 随机配备的收紧装置和单独采购的收紧装置可以联动、互换； 
3. 所有绕线机线圈绕制结束后，无需使用起重机转运工位，均可用线圈转运小车转运；
4. 设备用途：用于油浸式变压器35	千伏大容量 。.
5. 颜色：GSB05-1246-2001  31 G03 艳绿；
6. 电器元件：施耐德；
7. 安装智能电度表，能够和系统连接传输相关数据；

3、 技术参数
注：下述参数适合与普通卧绕机，自动排线参数厂家根据行业经验自定
	项目名称与编号
	主要参数

	卧式绕线机
（5吨）
	1. 绕线机最大承重：5000kg
2. 花盘中心高：1200mm
3. 花盘直径：750mm
4. 顶尖距离：1000-3000mm
5. 主轴转速：0-50r/min
6. 计数精度0.1匝

	
	


4、 产品描述
各投标厂家根据设备技术要求总则和上述数据、说明对产品进行完整描述，包括产品结构、产品特点、运行方式、控制、电气、技术参数、对使用环境的要求、元器件厂家、易损件明细表、随机备品备件、安装调试周期、质保期（整机和主要元器件）、质保期外售后服务方式、培训、随机文件（包括电子版）等；
产品尺寸由投标厂家根据以往给变压器行业提供的经验确定。
文字描述后形成完整的技术参数表和元器件表格，其中元器件表格包括自制件和外购件，如果是外购件需注明产地和品牌。

5、 报价及其他
报价包括设备、运输、安装、调试等所有费用，如果需要第三方认证，认证费用也包括在内。
付款方式。
收紧装置如果有多种结构和类型，投标厂家分别报价，比如气动、电动等；
[bookmark: _Hlk497320673]上述不同的设备和收紧装置要有分项报价和总价；
如果投标厂家提供的产品存在知识产权纠纷，产生的所有问题和费用由投标厂家负责和承担费用。
