中电变压器电力装备
句容工厂油变扩建
100吨线圈压床技术要求

中电变压器股份有限公司
2026年1月

3t装配架技术要求

1、设备用途：本设备是变压器制造行业用于变压器装配的专用设备，也可用于其他需要空中作业的场合。本装配架由面对面对称布置的两个架体组成。

2、设备技术参数（单侧）

2.1、单侧操作平台承重：3000kg。
2.2.双层阶梯式结构，上面一层台面尺寸：5000×1000mm，承重3000kg;下面一层操作台面6000×800mm（长度多出一米为仅设单侧爬梯的进出口），承重1000kg；两层之间的高度为650mm；
2.3最下面的一层操作台面调整范围：650-2200 mm（距地平面高度）；
2.4操作平台下端有可伸缩踏板最大伸长550mm，每块伸缩平台负荷不小于200kg。
2.5、上层平台设有护栏，护栏高度为1200mm；
2.6、装配架的外形尺寸：长×宽×高=6000×2000×4200mm；

3.设备结构及技术要求：
3.1本设备由两个操作平台组成一个操作工位，每个操作平台应能整体起吊，每个操作平台的架体能够升降。

3.2有抽屉式活动调节板。

3.3操作平台后面、两侧面须安装防护栏杆（留出人员出入口），操作平台前面安装插拔式护栏，要求护栏应安全可靠，符合国家标准要求。

3.4操作平台铺设花纹钢板或铝板，两侧及后方三面安装高度不小于100mm的踢脚板，防止操作工具或其他异物滑下掉落。

3.5操作平台采用电动升降，升降最高和最低有电器及机械限位，必须保证升降可靠平稳，升降范围内任一点能够停止或启动，并带有止动安全装置，防止平台因承重自行下滑。

3.6为了防止因意外导致承重平台下落，设备应有二次保护装置，保护装置带有电气联锁。当二次保护时，无法进行升降动作。当操作平台升降至预定高度后，如未进行二次保护，应有声光报警。

3.7设备下部安装有操作按钮盒，按钮盒的位置处操作视线良好。可操作设备进行升降动作。

4. 技术资料提供

4.1设备操作使用说明书及维护说明书；

4.2提供相关技术资料（含电气图）；

4.3外购件、易损件清单及相关技术资料；

